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Портативният безжичен аудио приемник и предавател (WAT) е система, 
която се състои от един аудио предавател и набор от приемници, което я 
прави подходяща за международни конференции, изискващи много-езикова 
поддръжка и за живописни места заради поддръжката на много приемници за 
участниците в обиколката. При използване на тази система, екскурзовод може 
да представи живописни места на неговата / нейната група чрез безжичен 
пренос на глас или текст, без да се намесват други групи. 

 

 

  

Системата WAT01 е последният ни WAT продукт, който е със следните 

характеристики: 

• Вградена акумулаторна литиева батерия, с време за зареждане само 4 часа. 

• Тънък дизайн и приятна визия. Много малки размери. 

• LCD дисплей показващ нивото на батерията, канала и силата на звука. 

• UHF, и 2.4GHz  международен безплатен честотен лиценз. 

• Над 280 метра обхват от предавателя до приемниците. 

• До 100 независими канала за избор, 50 устройства могат да работят 

едновременно без да се смущават. 

•  Колан със стяга на гърба за лесно пренасяне. 
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Спецификация 
 
Параметър Стойност 
Вълнови обхват 794-806MHz, 902-915MHz, 2.4GHz 
Брой канали 100 за UHF, 19 за 2.4GHz 
Изходна мощност 10 dBm 
Чувствителност -95 dBm 
Разстояние UHF 280 м, 2.4G 100 м  

(На отворени площи без прегради) 
S/N ratio >60 db 
Входове Микрофон/аудио 
Изходи Слушалки/аудио (3.5мм) 
Захранване 5 V Презареждаща литиева батерия 
Размери 50мм x 65мм x 17мм 
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Системата WAT07 е със следните характеристики: 
 

• Неограничен брой на безжични приемници за всеки предавател. 

• 2.4GHz международен безплатен честотен лиценз, който предоставя 

кристално чист стерео звук. 

• До 100 метра обхват от предавателя до приемниците. 

• До 20-40 независими предаватели / канали на едно място. 
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Спецификация 
 

Параметри Стойности 

Честотен обхват 2400-2483 MHz 

Изходна мощност 0-100mw (избираема) 

Чувствителност -90 dBm 

Разстояние 50-100м 

(На отворени площи без прегради) 

S/N ratio 95 db 

Входове Микрофон/аудио 

Изходи Слушалки/аудио (3.5мм) 

Брой канали 20 или 40 (уточнява се при поръчка) 

Захранване 3.6-6V адаптер или AA батерии 

Размери 102 мм x 65 мм x 24 мм 
 

 
 



Wireless Audio Transeiver(WAT) 

Tour Guide System 

 

EOS electronics Ltd. 
 133 Tzarigradsko Shosse Blvd., BIC-IZOT, 1784Sofia, Bulgaria,  

tel +35929744782, e-mail: office@eosbg.com 
8 Nonsramberderstasse , 50939 Cologne, Germany  

 

 

 

 

Системата WAT07 мини е със следните характеристики: 
 

• неограничен брой на безжични приемници за всеки предавател. 

• няколко вида конфигурации на честотата, включително 863-865MHz честоти 

по европейски регламент. 

• До 100 метра обхват от предавателя до приемниците. 

• До 16 независими предаватели / канали на едно място. 

• Приемника използва 2 AAA батерии и е много компактен. 
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Спецификация 
 
Параметри Стойности 
Честотен обхват 640-660MHz, 746-752MHz, 794-806MHz, 863-865MHz 
Изходна мощност 10mw 
Чувствителност -90 dBm 
Обхват 50-100 м 

(На отворени площи без прегради) 
S/N ratio >75 db 
Входове Микрофон/аудио 
Изходи слушалки/аудио (3.5мм) 
Брой канали 16 
Захранване 2 x AA батерии за излъчвателя 

2 x AAA батерии за 1бр. приемник 
Размери Приемник: 92 мм x 55 мм x 15 мм 
Тегло 48 грама (без батерии)  

 


